Installation Instructions for Zugag’s film 
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Measure                            Clean the glass                       Mist the glass                        Using a squeegee push the water out                 
1. Measure the window’s glass, cut the film with a cutter, leaving 

2 mm (1/16") between the film and the edge of the window frame. This space is needed for proper installation.
2. Clean the glass well with an appropriate product; if necessary go over with a razor blade. Make sure the glass is silky smooth.

3. Place a dry towel on the base of the window frame to absorb moisture.
4. Mist the glass generously with water (room temperature) mixed with few drops of liquid soap.
5. Unroll the film and place on a flat surface, design face up.
6. Detach the film gently from the backing.

7. Position the film on the glass starting at the top, making sure you keep the window clean. The glossy side of the film should be placed on the window, that mat side towards you.
8. Adjust the film position by sliding it over the glass until it is well centered.

9. Using a squeegee push the water out from behind the film, by gently moving the squeegee towards the edges of the film.
10. Repeat the above step until all the air bubbles are pushed out from behind the film.
· Do not use Zugag film on light fixture shades.
Instructions pour poser le film Zugag
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Mesurer                            Nettoyer la vitre                         Vaporisez généreusement          Avec une raclette dégager l’eau                 
1. Mesurer la vitre de la fenêtre, et couper le film à l’aide d’une lame (X-Acto) en laissant 1/16’’ (2 mm) entre le film et le cadre.

2. Bien nettoyer la vitre avec une lame de rasoir ensuite avec un produit approprié pour nettoyage, afin de s’assurer que la vitre soit totalement lisse.

3. Placer une serviette au bas de la fenêtre, tout en gardant la fenêtre bien propre.

4. Vaporiser généreusement de l’eau (à température ambiante) mélangées à quelques goutes de savon liquide. 

5. Dérouler le film et étaler à plat. Détacher tranquillement le film du papier de base.

6. Poser la partie supérieure en premier, suivi du reste du film, (le côté brillant vers la vitre, et le côté mat vers vous)

7. Ajuster le film en le glissant pour bien le centrer dans le cadre.

8. Avec une raclette (ou un objet en plastique plat, comme carte de crédit) dégager l’eau de l’arrière du film, en pressant du milieu vers l’extrémité.

9. Assurez-vous d’avoir sorti toutes les bulles d’air en-dessous, bien essuyer l’eau autour du film, surtout la partie inférieure.

· Ne pas utiliser avec les installations de lumière ou près d’une source de chaleur artificielle.

· Afin de pouvoir enlever l’eau en-dessous du film, laisser un espace entre le cadrage de la fenêtre et le film.

Le film Zugag est laminé pour garder vos couleurs belles pour des années, mais comme tous les imprimés, il pourrait faner avec le temps. 

